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Gelenk-/Teleskop-Arbeitsbiihnen Arbeitsbiihnen - Access Platforms

12

F-12 GTB F-12 GTB/M
1372m
1
1219
m C¥ \
1067m | S
914m \== \

762m

6.10m

457m

3.05m

152m

Om

-1.52m Om 1.52m 3.05m 457m 6.10m 762m

Technische Daten - Specifications
F-12 GTB F-12 GTB/M

Arbeitshohe 12,52 m 12,00 m Working height
Plattformh6he 10,52 m 10,00 m Platform height
Tragfahigkeit 227 kg 200 kg inkl. 2 Pers. Load capacity
Seitliche Reichweite max. 6,78 m max. 7,00 m Outreach
Gesamtlange @ 5,72 m 5,48 m Overall lenght
Gesamtbreite 1,47 m 1,20 m Overall width
Gesamthohe () 2,00 m 1,99 m Overall height
Gesamtgewicht 5.171 kg 6.550 kg Weight
KorbmaRe 1,42 x 0,76 m 1,20 x 0,96 m Platform dimension
Max. Steigfahigkeit 25 % 25 % Gradeability
Fahrgeschwindigkeit 1-6.4 km/h 1-6 km/h Speed
Wenderadius 4,08 m (aul3en) 3,34 m (aulRen) Turning radius
Antrieb Batterien 48V Batterien 48V Drive
Fahrwerk - - Carrier
ZERTIFIZIERT Alle Angaben ohne Gewihr und vorbehaltlich technischer Anderungen und Satzfehler.
EN ISO 9001 - SCC* All information given are for reference only
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